
附件：
西安市高处作业吊篮租赁合同
承租方：_________________________(甲方)

出租方：_________________________(乙方)

工程名称：____________________________

出租方行业确认证书号：____________________

依照《中华人民共和国合同法》及陕西省建设工程质量安全监督总站《高处作业吊篮安全管理暂行规定》等相关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平合理、诚实信用的原则，经双方协商就_______________工程吊篮租赁事宜达成如下协议：
一、工程项目及吊篮概况

	项目概况
	租用吊篮概况

	项目名称
	吊篮型号
	

	建筑高度
	生产厂家
	

	女儿墙高度
	推荐证号
	

	上下楼运输
	安装高度
	

	租用、安装数量
	进退场时间
	

	项目地址
	


二、高处作业吊篮租赁的相关内容及要求
1、甲方应从经过西安建筑业协会建筑机械管理与租赁分会进行过行业确认的租赁企业中选择提供吊篮租赁业务。

2、乙方应提供具备生产吊篮资质的生产厂家的符合国家标准、行业标准的全套合格产品。

3、甲方应根据项目进展，提前____天向乙方通知吊篮进退场的时间，以便乙方合理安排设备进场事宜。
4、乙方吊篮进场，要指派专业人员持证到岗，须按双方确定位置安装、调试，并按规范在完成安装后的自检及联合验收后，方可交甲方使用，并作好吊篮的日常安检及常规安全检查与维修。

5、甲方上篮操作人员，须按要求持证上岗，并严格按“吊篮安全操作规程”操作。

三、吊篮租金费用标准及计核原则

双方一致同意执行以下租金费用标准及计算原则。

1、吊篮租金费用标准：

A：吊篮押金：______元/台
B：吊篮租金：

  _____元/日

  _____元/月 （按每月日历天数，为包月计算单位）

C：吊篮安装费：______元/台次

   吊篮拆除费：_______元/台次

   吊篮移位费：_______元/台次

D：吊篮进场运费：_______元/台次

   吊篮出场运费：_______元/台次

E：现场维修服务人员工资：_______元/日

2、吊篮租金费用计算原则：

⑴计租金的起、止日期以双方代表签字的吊篮进、出场清单为依据。
⑵吊篮自进入甲方施工现场之日起，因甲方或施工现场各种与乙方无关的原因造成影响吊篮安装调试及停工，其损失及全部责任由甲方负责。

⑶自吊篮合格交付甲方使用之日起，甲方及施工现场发生的各种与乙方无关的原因导致停工，吊篮租金照常计核，其损失及全部责任由甲方负责。

⑷因乙方吊篮本身故障造成的停工，四小时内乙方排除不了，当日不计租金。
四、租金结算及违约

1、甲、乙双方必须在每月____日前核计出上月吊篮租金费用数量，甲方签字确认后并于____日前向乙方支付结清。如延期支付，乙方有权停止吊篮使用，直到甲方付完租金。其停止使用期间租金照常计核，还须支付违约租金费用总额每日_____%的违约罚金。

2、工程结束，吊篮退场，甲方应在_____日内及时结清全部租金费用。

五、甲乙双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方应指派其工地全权履约代表一名（如更换，一日口头，三日书面通知对方）姓名________身份证号_____________联系电话_____________。
2、甲方指派的工地全权履约代表，有权对乙方的吊篮设备质量、资质证件、人员证件、安装质量、验收程序、日常巡检等工作，提出意见及建议，并有权对乙方的违章违约实施相应的处理。

3、甲方应为乙方及时办理进出场相关签字手续，提供合格配电箱，提供吊篮上下楼的垂直运输工具，提供必要的劳动力帮助，提供乙方存放吊篮物件的工作间，并承担吊篮自进入施工现场所发生丢失损坏的赔偿，及时支付乙方租金。
4、负责吊篮上施工人员的安全生产教育，保证其遵守安全生产规程；禁止交叉施工，不能用吊篮做垂直运输工具，更不能把吊篮转租或供给他人单位使用。
（二）乙方权利义务

1、乙方应派驻工地全权履约代表一名（如更换一日口头，三日书面告知甲方）姓名___________身份证号_________________联系电话________

2、做好吊篮的日常和常规检查、维修、维护、保养工作。

3、乙方代表，有权对甲方违章操作使用吊篮，施工人员无证上岗等不安全行为提出意见及处理，必要时有权停止吊篮使用。

4、按甲方要求派技术人员安装、调试、验收吊篮，安全交付使用。甲方租用吊篮30台以上，乙方需提供人员驻场随班服务，甲方应提供食宿等基本工作条件。
六、甲乙双方的安全责任

（一）甲方的安全职责

1、甲方负责制定吊篮设备生产的安全事故紧急救援方案。

2、甲方应对吊篮及脚手架之间的交叉施工制定安全可靠的措施，不得违章指挥，强令工人冒险作业。

3、甲方要对吊篮安装位置10M内的高压线路及障碍物制定防护措施，并按规范做好安全防护工作。

4、甲方负责在吊篮悬挂区域地面、屋面等区域设立安全警示标志，并做好安全防护。

5、甲方应严禁操作人员从窗口或吊篮上方高处跳入吊篮。且应保证吊篮操作人员安全施工，吊篮不得在零下100以下和零上380以上的气温环境进行操作，严禁大风（六级以上）大雨、大雾大雪天气操作吊篮。严禁夜间使用吊篮。
6、甲方要组织操作人员认真学习掌握吊篮安全操作规程，不得任意拆除或更换吊篮零部件，不得随意改变吊篮外形，特别是安全装置，遇到吊篮故障马上停机，联系乙方人员维修处理。
7、甲方操作人员，必须身体健康，持证上岗，上篮前不得饮酒，篮上不得吸烟，上岗须佩带安全防护品，穿防滑鞋、安全带必须扣在安全扣上，施工中不得戏闹推搡。

8、按规定ZLP630型吊篮载重不得超过630公斤，ZLP800型吊篮载重不得超过800公斤，严禁超载施工，严禁把吊篮当作垂直运输工具。

9、利用吊篮进行电焊作业时，应采取防电焊火花迸溅的防火措施，严禁用吊篮做电焊接地回路。吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。
（二）乙方安全责任

1、必须保证吊篮设备整机的安全性能。
2、安装维护人员必须持证上岗。
3、按规范做好吊篮的日常检查和维护、对吊篮的可靠性负责。

4、严禁在零下10°以下、零上38°以上作业、安装、拆除、维修吊篮；不得在大风大雨大雾大雪天安装、拆除、维修吊篮，严禁夜间安装、拆除、维修吊篮。
5、当女儿墙高度超过1.6M时，前后支架安装要制定安全可靠的增高方案，严格按规范安装。

6、吊篮在使用过程中，如发生突发故障，乙方应及时到场处理。甲方操作人员要配合乙方把吊篮安全落地进行维修，不到万不得己及未制定可靠安全措施不得在空中抢修，严禁空中拆除或抢修安全锁。

7、乙方应按时对吊篮进行日检、月检、巡检、及时对安全隐患和设备故障进行整改，并做好日常记录。
8、严格按规范做好安全用电、保证使用电缆为3×2.5+2×1.5式三相五线制。
9、按规范ZLP630型吊篮应合理配置36块（900kg）配重，ZLP800型应配置40块（1000kg）配重，并锁拴好配重不得丢失。
10、积极协助指导甲方做好吊篮的安全移位，移位后，对吊篮做全面检查，并在距地1M左右将吊篮上下升降数次，检查合格，方可交甲方使用。

11、乙方现场人员应遵守甲方场地各种规章制度、劳动纪律，遵守甲方正常安全措施规定，配合甲方作好安全工作，亦有权拒绝甲方提出的违章指令。

违犯以上规定，发生事故，责任乙方自负。

七、违约责任

甲、乙双方都应严格遵守本合同各项条款，双方都应本着谁违章谁负责的原则，自觉承担违约责任。

八、不可抗力
1、不可抗力的情况发生，不应计取租赁费。

2、法定节假日不使用吊篮，不计取租赁费。

3、春节放假双方商定吊篮停止使用_______天，停用期间不计取租赁费。

当事人一方因不可抗力，不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任；当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起_____日内向对方当事人提供证明。
九、争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业协会调解，若协商、调解无果，按下列第_____种方式解决：

1、向合同签字地或工程所在地所在的人民法院提出诉讼解决；

2、向____________仲裁委员会申请仲裁。

十、其它条款

1、本合同自双方签字并盖章之日起生效，本合同及附件共____页，一式____份，具有同等法律效力，甲方___份，乙方_____份，西安建筑业协会机械管理与租赁分会备案壹份，以便存查。

2、合同签定地点：_____________________________

3、其它：

①若甲、乙双方在履行合同中存在违法违规行为，对方有权向行业协会投诉或请求调解。

②吊篮搭设时，因女儿墙超高，需搭设前后支架或屋面钢管基础架，其产生的材料及人工费用由甲方负担。

③甲方在使用过程期间，丢失损坏吊篮另部件应照价赔偿，不得推拖扯皮，否则乙方有权停止使用，停用期间甲方照常支付租金。

④乙方对甲方的建筑成品造成损坏，应予赔偿。甲方指定的安装位置，如因正常安装吊篮而损坏屋面防水层，责任甲方负担。

⑤合同签定后，如一方单方违约，违约方应按合同租期总金额的5%向守约方违约赔偿；合同期间，甲方享有吊篮的使用权，吊篮的所有权归乙方所有。
甲方名称：(盖章)             乙方名称：(盖章)

负责人签字：                 负责人签字：

联系电话：                   联系电话：

年  月  日                   年  月  日
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